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CEO MESSAGE

ORGANIZATION CHART

저희 FDC(주)는 국내에서 최초로 Rupture Disc의 국산화에 성공한 선두기업입니다.

Rupture disc를 20년간 생산하며 쌓은 Know-how로 이미 세계의 우수한 업체들과 경쟁하고 있으며, KS B ISO 4126/6718, 

KOSHA, ASME Code Sec.VIII과 ISO-9001:2008의 품질시스템에 준하여 완벽한 Rupture Disc를 생산하고 있습니다.

그리고, 고객의 소중한 재산과 생명을 폭발 등의 위험으로부터 안전하게 보호해드리고자 신제품 개발과 품질개선을 위해 끊임  

없이 연구하고 있습니다.

주 생산품으로는 Rupture Disc(파열판), Explosion Panel, N2 Blanketing System, Emergency Relief Hatch 등이 

있습니다. 이러한 제품들은 각종 압력용기, 미압 저장용기, 반응기, 석유화학 산업 플랜트, 발전소, 반도체 산업, 조선, 환경

설비, 소방설비, 자동차, 우주항공, 방위산업, 제철소 등 다양한 분야의 압력 안전장치에 적용되고 있으며, 국가방위산업용 

개발 프로젝트에도 참여하여 그 성능과 품질을 인정받고 있습니다.

저희 회사는 고객의 안전과 품질보증을 최우선 과제로 삼고 앞으로도 고객과 늘 함께하는 FDC가 되고자 최선을 다할 것 입니다.

또한, Rupture Disc 등 압력안전장치 분야에 있어서 한국의 자존심을 지킬 것이며 이것은 곧 FDC의 자부심이 될 것입니다.

대표이사

윤  하  원

경상남도 김해시 주촌면 서부로1293번길 99

품질보증부

품질관리 국내영업 생산관리 생산기술 

품질인증 해외영업 조립제작 

생산시험 

경영지원 

자재구매 

재무회계 

연구개발

기술영업부 생 산 부

공 장 장

대표이사

기술연구소 관리부
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Building with proud HISTORY
“FDC는 높은 품질의 제품을 제공하고 끊임없는 연구개발과 

              경영혁신을 통하여 세계 일류기업으로 도약하고자 합니다”

2006

2004

1999

2008

2007

2000

2009

2002

2003

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2010

인제대학교 산학연 공동기술개발사업 - Scored Type 생산시스템 구축

Scored Type Rupture Disc 국산화 성공

Rupture Disc 전문 회사 화인디스크 설립

법인전환 - 화인디스크(주)

중소기업 생산환경 혁신기술개발과제 수행

대형 사이즈 Rupture Disc 생산시스템 구축

KOSHA 안전인증 45개 형식인증 획득 , Rupture Disc Size Calculation Program 개발

다중 펄스로켓 추진기관 개발사업 - 방위사업청 , 방호장치 제조업체 등록(KOSHA)

제조물책임보험(PL보험) 가입 - 3억원

ISO 9001 : 2000 품질인증시스템 취득

N₂Blanketing System 자체개발

초미압 Rupture Disc 개발

CE Mark(PED) 인증 획득 - QA System(Module D) , 러시아‘GOST’인증 획득

KOSHA 안전인증 6개 형식인증 추가 획득 , 기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ)인증 획득

CE Mark(PED) 인증 획득 - EC Type - Examination(Module B) 

KOSHA 안전인증 Total 69개 형식인증 보유

한국수력원자력 예비품 공급업체 등록 (원자력A137 예비품)

KSRBK 모델특허등록 , TAKREER & FERTIL & Qatar Petroleum 밴더 등록

CE-ATEX & IEC-EX 방폭인증 획득(Burst sensor , Gas)

ISO 14001, OSHAS 18001 인증획득 , KOSHA 안전인증1개 형식인증 추가 획득

생산물 배상 책임보험 가입 - 5억원

CSEL(중국 특종설비 제조허가) 인증 획득 , PETRONAS & SAIPEM 밴더 등록

CE-ATEX & IEC-EX 방폭인증 획득(Burst sensor , Dust) , ADNOC GROUP 밴더 등록 

(ADCO, ADMA-OPCO, ZADCO, ADGAS, FERTIL,BOROUGE) KNPC, KOC 벤더 등록

Rupture Disc 안전인증 90개 형식 획득 - 한국산업안전보건공단 , SABIC 밴더 등록 , 

TRCU 인증 획득

ASME UD STAMP & NBBI 인증 획득 , NPCC 밴더 등록

2017 KHNP(한국수력원자력) Q137 예비품 유자격 공급자 등록

NIGC, ICOFC, MAPNA 밴더 등록

KOSHA 안전인증 14개 형식인증 추가 획득 ,‘에프디씨(주)’로 상호명 변경 - FDC Co.,Ltd. 

기업부설연구소 설립 / 실온 시험설비 구축 , KOSHA 방호장치 품질대상 우수상 수상

20대 핵심부품소재 개발사업 - 지식경제부 국책과제 , 특허스타기업 선정 - 특허청 / 상공회의소 

수출유망중소기업지정 - 중소기업청

‘KS B ISO 6718/4162-2/4162-6’Rupture Disc 규격 자문 참여

등록증 및 인증서

특허 및 지적 재산권

Rupture Disc 형식 및 제품 인증

FDC BROSHURE  | 06 | 07 |

KOSHA 안전인증 CE-ATEX IEC-EX CSEL CE-PED GOST
ASME UD 

CERTIFICATE
NBBI 

CERTIFICATE TRCU-COC



RUPTURE DISC
파열판 소개

 1) Primary Case 2) Secondary Case

3) Combination Case 4) External Fire Case

■ 압력시스템 내에서 한계압력 이상의 과압이 발생할 경우, 이를 방출시키기 위한 비기계적 안전장치 

■ 반응폭주 등 급격한 압력상승 시

■ 고착물로 인한 타 안전장치의 기능저하 우려 시

■ 일체의 누설이 허용되지 않을 때

■ 강 부식성 유체 사용 시

■ 중합반응 등으로 순간적인 큰 방출용량이 필요할 때

■ 고온, 저온 등의 악조건

■ 특수재질과 구조(재질선정 용이, 경제적) 및 Size제한 없음

■ 일정한 파열성능과 유체의 전량 방출

■ 순간적인 최대용량 배출

■ 광범위한 사용 환경(강 부식성, 온도, 액체, 기체, 증기, 분체 등)

■ Zero Leakage

■ 안전밸브의 수명연장

■ 공정운전 중에 배출측의 Piping 점검 가능

■ 대수리 기간의 연장

■ 취급용이 및 비용절감

■ ASME Sec. VIII Div.1 

■ ISO 4126-2~6

■ API RP520

■ KOSHA 안전인증

4. 적용 Code

6. Rupture Disc의 적용

■ Stainless Steel (304SS, 316SS, 317SS, etc)
■ Carbon Steel

■ Duplex

■ Aluminum

■ Nickel, Inconel, Monel, Hastelloy, Titanium, Tantalium

■ Graphite

■ Teflon

■ Maximum usable

5. Rupture Disc 재질 - Holder/Disc/Accessory
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3. 특징 

2. 적용시기

1. RUPTURE DISC란 무엇인가?

Teflon 200℃ Monel 483℃
Aluminum 120℃ Inconel 592℃

Stainless Steel 483℃ Hastelloy 483℃
Nickel 403℃ Graphite 371℃



■ 적용범위 : 가스 또는 증기에 따른 과압이나 과진공으로부터 압력용기를 보호
               하는데 쓰이는 Rupture Disc
               ( 단, 액체의 압력을 개방하는 용도로 사용하거나 설정 파열압력이  0.1MPag 미만인    
                  경우는 제외한다. )

2. Rupture Disc의 의무안전인증 적용범위

위험기계/기구의 방호장치와 보호구의 제작에 있어서, 안전인증 기준 이상인 제품에 

인증마크를 부착/판매하도록 함으로써, 근원적 안전성과 신뢰성이 확보된 제품이 

제조, 유통 및 사용되도록 하여 산업재해 예방에 기여하고자 추진하는 제도

1.‘의무안전인증’ 이란?

■ 사용환경과 동일한 온도에서 파열시험 실시 (실온 파열테스트)

■ 인증 신청 시 제출사양과 상이한 경우 별도의 동일형식 인증 필요

■ 수입제품의 경우에도 전량 인증제품 사용 의무

3. Rupture Disc의 의무안전인증 주요내용 및 요구사항

■ 산업안전보건법

■ 산업안전보건법 시행령

■ 산업안전보건법 시행규칙

■ 방호장치 의무안전인증기준 고시

■ 안전인증 및 자율안전확인의 신고에 관한 고시

※ 위반 시 : 3년 이하의 징역 또는 2천 만원 이하의 벌금

4. 관련법규

5. 제품 성능 기준

파열시험

누설시험

구 분

50 이하

압력 유지 시간

1분

2분

5분100 초과

50 초과 100 이하
파열판의

호칭지름 (mm)

* 설정압력의 90%에서 누설시험 실시

* Flat/Slotted Type은 설정압력의 50%에서 누설시험 실시

설정압력

파열압력 허용범위 ±0.015MPag ±5%

0.3MPag 이상0.3MPag 미만 

6. KOSHA 인증 형식의 구분 및 표기

파열시험

돔형 파열판 (C)

단판형 (O)

복합형 (C)

흠집각인형 또는 절개형 (S)

흠집각인형 또는 전단작동형 (S)

칼날붙이형 (K)

교환형 흑연 파열판 (R)

모노 블록형 흑연 파열판 (M)

절개형 파열판 (S)

위 형태와 다른 제조사 특성에 따라 제작된 파열판

역돔형 파열판 (R)

평면형 파열판 (F)

기타구조 (X)

호칭지름에 
따른 구분

형식의 표시

호칭압력에 
따른 구분

호칭지름의
범위(mm) 25이하 25초과

50이하
50초과
80이하

80초과
100이하 100초과

호칭지름의 구분 I II III IV V

1초과
3이하

파열압력의
범위(MPag) 1이하

1 3

3초과
5이하

5

5초과
10이하

10초과
21이하

10 21

21초과

22호칭압력의 구분

RS II 3

구조 호칭 지름 호칭 압력
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RUPTURE DISC
KOSHA 의무안전인증

▶ 의무안전인증 마크



■ 사용 유체의 물질특성

   - Gas or Vapor : 분자량(Mol Weight), 비열비(Specific Heat Ratio), 압축계수    

   - Liquid : 비중(Specific Gravity), 점도(Viscosity)  

■ 사용 유체의 상태 : Gas, Vapor, Steam, Liquid 등

■ 운전 상태 : Static, Pulsation(Oscillation), Cycle 등

■ 압력용기의 최대허용운전압력(MAWP)

■ 최대 운전압력 및 온도

■ 요구 유량(Required Capacity)

■ Rupture Disc의 파열 설정압력 및 설정온도

■ 역압(Back Pressure) 및 진공(Vacuum Pressure)

■ 재질(Holder/Disc/Accessory)

■ Connection(Flange/Fitting) 사양

■ Rupture Disc의 설치 유형 : Primary, Secondary, Combination, External Fire

■ 운전비(Operating Ratio) 계산 : 운전비 = 최대운전압력/최소파열압력 × 100

  ※ 최소파열압력 = 설정 파열압력 - 음의 파열공차

STEP 1. 압력용기 및 공정 운전사양 Check (Process Data)

STEP 2. Model 및 Accessory 선정 (by FDC)

STEP 3. 사이즈 및 정격방출용량(Rated Capacity) 계산 (by FDC) 

안전장치의 소요발생

안전밸브의 설치 가능

Yes

Yes Yes

Yes

Yes

No

No

No

No No

Rupture Disc 2개 직렬 설치 Rupture Disc 2개 병렬 설치 Rupture Disc와 안전밸브 직렬 설치Rupture Disc 1개 설치

FDC BROSHURE  | 12 | 13 |

RUPTURE DISC
선택가이드

RUPTURE DISC
모델선정

Rupture Disc  설치

내용물의 누출이 허용되는가?
Rupture Disc 교체를 위한 

조업정지가 가능한가?

운전조건에 의하여 Rupture Disc  

수명에 영향이 있는가?

압력상승이 급격한가?

or  내용물이 독성물질인가?

or  내용물이 부식성물질인가?

or  내용물이 고분자물질이거나 어는가?

큰 방출유량이 필요한가?

or  압력(저/고압) / 온도(저/고온)가 악조건인가?

or  중합반응의 우려가 있는가?



표1. 가스의 성질

표2. 배압에 대한 용량보정계수

표3. 점도에 따른 용량보정계수

아세틸렌 (Acetylene) 노멀헥산 (n-Hexane)

수소 (Hydrogen)

메탄 (Methane)

질소 (Nitrogen)

산소 (Oxygen)

노멀헥산(염산, 무수)
(Hydrogen chloride)

디클로로플루오르메탄(R12)
(Dichloro difluoro methane)

공기 (Air)

아르곤 (Argon)

암모니아 (Ammonia)

이황화탄소 (Carbon disulfide)

황화수소 (Hydrogen sulfide)

이산화탄소 (Carbon dioxide)

일산화탄소 (Carbon monoxide)

에틸알콜 (Ethyl alcohol)

노멀헵탄 (n-Heptane)

시클로헥산 (Cyclohexane)

에틸렌 (Ethylene)

아소부탄 (iso-Butane)

노멀부탄 (n-Butane)

노멀데칸 (n-Decane)

에탄 (Ethane)

벤젠 (Benzene)

염소 (Chlorine)

부타디엔 (Butadiene)

26.04 86.181.26 1.06C2H2 n-C6H14

28.01 128.261.40 1.04CO n-CH3(CH2)7CH3 or C9H20

78.12 16.041.12 1.31C6H6 CH4

이산화황 (Sulfur dioxide)

프로필렌 (Propylene)

46.07 64.06- 1.29C2H5OH or C2H6O SO2 or O2S

28.97 36.461.40 1.41- HCl

70.91 32.001.36 1.40Cl2 O2

58.12 32.041.10 1.20iso-C4H10 or CH(CH3)3 CH3OH or CH4O

28.05 92.151.24 1.09C2H4 C6H5CH3 or C7H8

39.95 34.081.67 1.32Ar H2S

노멀프로판 (n-Propane)

수증기(증류수, 순수) (Water)

142.29 44.101.03 1.13n-C10H22 n-CH3CH2CH3 or C3H8

76.14 28.011.21 1.40CS2 N2

100.21 114.001.05 1.05n-CH3(CH2)5CH3 or C7H16 CH3(CH2)6CH3 or C8H18

17.03 2.021.31 1.41NH2 H2

84.16 72.151.09 1.07C6H12 n-CH3(CH2)3CH3 or C5H12

염화메틸 (Methyl chloride)

이산화질소 (Nitrous oxide)

58.12 50.491.09 1.20n-C4H10 CH3OH or CH4O

헬륨 (Helium) 4.00 42.081.66 1.15He CH3CHCH2 or C3H6

54.09 120.911.113 1.139C4H6 CCl2F2

30.07 18.021.19 1.133C2H6 H2O

44.01 44.011.29 1.30CO2 N2O

화 학 식  화 학 식  분 자 량(M)  분 자 량(M)  단열지수(k)  단열지수(k)  물 성 명 칭 

p0

pb
Isentropic exponent(k)

Volume modification factor for back pressure
0.45
0.50
0.55
0.60
0.65
0.70
0.75
0.80
0.82
0.84
0.86
0.88
0.90
0.92
0.94
0.96
0.98
1.00

1.000
0.985
0.970
0.948
0.919
0.881
0.831
0.769
0.687
0.579
0.422
0.000

0.999
0.995
0.965
0.944
0.917
0.884
0.842
0.791
0.727
0.647
0.542
0.393
0.000

0.999
0.983
0.942
0.918
0.888
0.852
0.809
0.757
0.693
0.614
0.513
0.371
0.000

0.993
0.968
0.921
0.894
0.862
0.800
0.780
0.728
0.664
0.587
0.489
0.353
0.000

0.999
0.985
0.953
0.900
0.872
0.839
0.779
0.755
0.703
0.640
0.565
0.469
0.337
0.000

1.000
0.995
0.975
0.938
0.881
0.852
0.818
0.759
0.733
0.681
0.619
0.545
0.452
0.325
0.000

0.999
0.989
0.964
0.923
0.864
0.833
0.799
0.742
0.714
0.662
0.601
0.528
0.438
0.314
0.000

0.999
0.997
0.982
0.953
0.909
0.847
0.817
0.782
0.727
0.697
0.645
0.585
0.514
0.425
0.305
0.000

1.000
0.993
0.974
0.943
0.896
0.833
0.801
0.766
0.712
0.682
0.631
0.571
0.501
0.414
0.296
0.000

0.999
0.989
0.971
0.945
0.909
0.854
0.808
0.739
0.707
0.672
0.634
0.592
0.544
0.490
0.428
0.352
0.251
0.000

0.999
0.992
0.975
0.950
0.915
0.871
0.815
0.747
0.715
0.680
0.641
0.599
0.551
0.497
0.434
0.357
0.254
0.000

1.000
0.994
0.979
0.955
0.922
0.879
0.824
0.755
0.723
0.688
0.649
0.606
0.558
0.504
0.440
0.362
0.258
0.000

0.996
0.983
0.961
0.929
0.886
0.832
0.764
0.732
0.697
0.658
0.615
0.566
0.511
0.446
0.367
0.262
0.000

0.999
0.987
0.967
0.936
0.895
0.841
0.773
0.741
0.706
0.667
0.624
0.575
0.519
0.453
0.373
0.266
0.000

0.999
0.991
0.972
0.944
0.903
0.851
0.783
0.752
0.716
0.667
0.633
0.584
0.527
0.461
0.380
0.271
0.000

1.000
0.994
0.978
0.951
0.913
0.861
0.794
0.753
0.727
0.677
0.644
0.594
0.537
0.470
0.387
0.277
0.000

1.000
0.997
0.983
0.959
0.922
0.872
0.806
0.774
0.739
0.688
0.655
0.605
0.547
0.479
0.395
0.282
0.000

0.999
0.989
0.967
0.932
0.884
0.819
0.787
0.752
0.700
0.688
0.617
0.559
0.489
0.404
0.289
0.000

0.999
0.992
0.979
0.957
0.924
0.880
0.820
0.739
0.628
0.426
0.000

0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.001 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2

Reynold’s number

Viscosity modification factor
1.0

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3
10 20 40 60 80 100 200 400 600 800 1,000 2,000 4,000 10,000 20,000 100,000

ASME SECTION VIII DIV 1

건포화

증기 

가스 / 공기

액체 

주) 1500psig 이하의 압력에 대해서는 상기의 공식을 

     적용하고, 1500psig를 초과하고 3200psig 이하의   

     건조한 포화수증기압에 대해서는 WT 값에 다음의      

     수식을 곱해야 한다. 

51.5KP

WTA=

0.1906P-1000
(                          )

0.2292P-1061

(공기의 경우, C=356)WTA=
ckp

t
m

WTA=
2407 . k . (p-pd ). ω

WT

pd

p

A

m

t

K

c

Z

방출유량 (lb/hr)

(psia)

(psia)

(R)

(in2)파열판의 개구상태에서 실제방출면적

최소 요구 유동 단면적 

실제 방출압력 및 온도에서의 비체적

방출압력 

방출계수(일반적 0.62를 적용)

방출온도

레이놀즈수

액체의 점도 

질량 유량  

‘(설정압력 x 1.10) + 대기압’또는‘설정압력 + 3psia + 
대기압’중 두가지 중 큰 값을 적용

배압 (배출측의 압력)

분자량 (Mol Weight) 

방출계수 (설계용 계수 일반적으로 파열판은 0.62를 적용하며, 
실측정시에는 실측정치 x 0.9로 한다. 단, 0.8775이하 이어야  
한다.)

P와 T에 연관된 압축계수

(사용가능한 데이터가 없는 경우에는, Z = 1.0)

밸브입구에서의 절대온도, °F + 460°F

비열비에 근거한 가스나 증기에 대한 상수
(k=cp / cv)

등엔트로피 지수 k의 함수 
(표1 가스의 성질 참조)

1.00
1.02
1.04
1.06
1.08
1.10
1.12
1.14
1.16
1.18
1.20
1.22
1.24

315
318
320
322
324
327
329
331
333
335
337
339
341

1.26
1.28
1.30
1.32
1.34
1.36
1.38
1.40
1.42
1.44
1.46
1.48
1.50

343
345
347
349
351
352
354
356
358
359
361
363
364

1.52
1.54
1.56
1.58
1.60
1.62
1.64
1.66
1.68
1.70
2.00
2.20

366
368
369
371
372
374
376
377
379
380
400
412

k c k c k c

... ...

(lb/ft3)밸브입구 조건에서의 액체의 비중량ω

A0

c

qm

α

v0

Z0

m

kb

kv

re

pb

x

t0

p0

(mm2)

(kg/h)

실제 방출압력 및 온도에서의 압축성 계수 

(사용가능한 데이터가 없는 경우 Z0=0.1)

아임계 유동에서 배압증가에 따른 이론적 용량 
감소에 대한 보정 계수 
(표2 배압에 대한 용량보정계수 참조) 

레이놀즈수(Re)와 관계되는 점도보정계수 

액체의 점성이 20°C의 물 이하인 경우에는 kv = 1.0
(그림1 점성에 따른 용량보정계수 참조)

분자량 (Mol Weight) 

습증기의 건도

파열판 장치를 통해 방출하는 차압

배압(배출측의 압력) 

(m3/kg)

(psia)

(bar)

(bar)

(K)

KS B ISO 4126

임계유동

에서의

가스 / 증기 

아임계유동

에서의

가스 / 증기 

액체 

3.469A0 =
C . α
qm

p0

v0

A0 =
C . α. p0

qm

m
t0 .z0

or

3.469A0 =
C . kb . α

qm

p0

v0

A0 =
C . kb . α. p0

qm

m
t0 .z0

or

For the homogenized wet steam of 90% 
or more dryness

3.469A0 =
p0

v0

C . α
qm . x

WTA0 = 0.621
kv . α p . p

0.50
0.60
0.70
0.80
0.82
0.84
0.86
0.88
0.90
0.92
0.94
0.96
0.98

1.81
1.96
2.08
2.20
2.22
2.24
2.26
2.28
2.30
2.32
2.34
2.36
2.38

1.001
1.02
1.04
1.06
1.08
1.10
1.12
1.14
1.16
1.18
1.20
1.22
1.24

1.52
1.54
1.56
1.58
1.60
1.62
1.64
1.66
1.68
1.70
1.80
2.00
2.20

2.40
2.41
2.43
2.45
2.46
2.48
2.50
2.51
2.53
2.55
2.56
2.58
2.59

2.78
2.79
2.80
2.82
2.83
2.84
2.85
2.86
2.87
2.89
2.94
3.04
3.13

1.26
1.28
1.30
1.32
1.34
1.36
1.38
1.40
1.42
1.44
1.46
1.48
1.50

2.61
2.62
2.63
2.65
2.66
2.68
2.69
2.70
2.72
2.73
2.74
2.76
2.77

k c k kc ck c

0.3134re =
qm

A0

p
p=po -pb)(

물 성 명 칭 

에틸알콜 (Ethyl alcohol)

노멀노난 (n-Nonane)

노멀펜탄 (n-Pentane)

톨루엔 (Toluene)

옥탄 (Octane)
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RUPTURE DISC
SIZING

μ



Gas or Vapor Liquid

Insert Flat Seat Double Type

Bolted Flat Seat Single Type

Ferrule Connection Type

Insert Flat Seat Knife 
Blades Single Type

Insert Flat Seat Knife 
Blades Double Type

Bolted  Flat Seat Knife 
Blades Single Type

KS

KD

BK

Insert Flat Seat Single Type

FS

FD

BF

FERRULE

FF

FS

Insert Flat Seat Single Type

BF

Bolted Flat Seat Single Type

90%

Max
Operating 

Ratio

No0.3 ~ 150 kg/㎠

Set. Pressure

0.35 ~ 30 kg/㎠ NoNo 90%

0.35 ~ 30 kg/㎠ No 90%

90%NoNo1.5 ~ 150 kg/㎠

Reverse Dome Knife Type

Reverse Dome Shear Type

Reverse Dome Shear Type
for Ferrule

Reverse Dome Scored Type

FragmentSpark

Yes

Yes

No

Yes

Available Service Phase

Yes

Yes

Yes

Yes

No

No

No

No

Yes

No

Vacuum  Support
Required

Description

K
SR

R
K

K
SR

R
K

F
K

SR
S

R
K

SR
S

R
F

K
SR

R

Model
(Image)

R
E

V
E

R
S

E
 T

Y
P

E

Holder
or 

Connection Type
Drawing

FLOW

FLOW

FLOW

FLOW

FLOW

FLOW

FLOW

FLOW

FLOW

Size

1S~4S
FERRULE

Flat Face Flange Type

Raised Face Flange Type

RF

Reverse Dome Buckling 
Knife Type for Flange

K
SR

B
K

FLOW

FLOW

0.1 ~ 100 kg/㎠ 90%NoNo YesYes No1/2" ~ 36"
(15A ~ 900A)

1/2" ~ 24"
(15A ~ 600A)

1/2" ~ 48"
(15A ~ 1200A)

1/4" ~ 4"
(8A ~ 100A)

1/4" ~ 4"
(8A ~ 100A)

Insert Flat Seat Single Type 
for RBK

Bolted Flat Seat Single Type 
for RBK

BFS

BBF
Reverse Dome Buckling 
Knife Type

K
SR

B
K

H

FLOW

FLOW

90%0.1 ~ 100 kg/㎠ YesYes NoNoNo

1/2" ~ 36"
(15A ~ 900A)

1/4" ~ 4"
(8A ~ 100A)

1/4" ~ 4"
(8A ~ 100A)

1/2" ~ 24"
(15A ~ 600A)

RUPTURE DISC

INSERT FLAT SINGLE TYPE 90%NoReverse Dome Scored Type 
for Ferrule

NoYes Yes Yes

FLOW

1" ~ 4"
(25A ~ 100A)

6 ~ 10
(kg ~ ㎠)

Gas or Vapor Liquid

Insert Flat Seat Double Type

Bolted Flat Seat Single Type

Ferrule Connection Type

Insert Flat Seat Knife 
Blades Single Type

Insert Flat Seat Knife 
Blades Double Type

Bolted  Flat Seat Knife 
Blades Single Type

KS

KD

BK

Insert Flat Seat Single Type

FS

FD

BF

FERRULE

FF

FS

Insert Flat Seat Single Type

BF

Bolted Flat Seat Single Type

90%

Max
Operating 

Ratio

No0.3 ~ 150 kg/㎠

Set. Pressure

0.35 ~ 30 kg/㎠ NoNo 90%

0.35 ~ 30 kg/㎠ No 90%

90%NoNo1.5 ~ 150 kg/㎠

Reverse Dome Knife Type

Reverse Dome Shear Type

Reverse Dome Shear Type
for Ferrule

Reverse Dome Scored Type

FragmentSpark

Yes

Yes

No

Yes

Available Service Phase

Yes

Yes

Yes

Yes

No

No

No

No

Yes

No

Vacuum  Support
Required

Description

K
SR

R
K

K
SR

R
K

F
K

SR
S

R
K

SR
S

R
F

K
SR

R

Model
(Image)

R
E

V
E

R
S

E
 T

Y
P

E

Holder
or 

Connection Type
Drawing

FLOW

FLOW

FLOW

FLOW

FLOW

FLOW

FLOW

FLOW

FLOW

Size

1S~4S
FERRULE

Flat Face Flange Type

Raised Face Flange Type

RF

Reverse Dome Buckling 
Knife Type for Flange

K
SR

B
K

FLOW

FLOW

0.1 ~ 100 kg/㎠ 90%NoNo YesYes No1/2" ~ 36"
(15A ~ 900A)

1/2" ~ 24"
(15A ~ 600A)

1/2" ~ 48"
(15A ~ 1200A)

1/4" ~ 4"
(8A ~ 100A)

1/4" ~ 4"
(8A ~ 100A)

Insert Flat Seat Single Type 
for RBK

Bolted Flat Seat Single Type 
for RBK

BFS

BBF
Reverse Dome Buckling 
Knife Type

K
SR

B
K

H

FLOW

FLOW

90%0.1 ~ 100 kg/㎠ YesYes NoNoNo

1/2" ~ 36"
(15A ~ 900A)

1/4" ~ 4"
(8A ~ 100A)

1/4" ~ 4"
(8A ~ 100A)

1/2" ~ 24"
(15A ~ 600A)

RUPTURE DISC

INSERT FLAT SINGLE TYPE 90%NoReverse Dome Scored Type 
for Ferrule

NoYes Yes Yes

FLOW

1" ~ 4"
(25A ~ 100A)

6 ~ 10
(kg ~ ㎠)
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PRODUCTS LIST



Gas or Vapor Liquid

FS

BF

FS

SS

SD

FD

BF

RF

FF

FERRULE

FERRULE

Max
Operating 

Ratio

5 ~ 700 kg/㎠

15 ~ 1,500 kg/㎠

Set. Pressure

15 ~ 1,500 kg/㎠

0.1 ~ 
30 kg/㎠

1.0 ~ 
560 kg/㎠

0.05 ~ 50 kg/㎠

80%

Forward Dome Scored Type

Forward Dome Tension 
Sloped Seat Type

Forward Dome Tension 
Flat Seat Type

FragmentSpark

Yes

Available Service Phase

YesYes No

No 80%No NoYes Yes

70%No Yes Yes No Yes

70%Yes or No Yes Yes No Yes

No

80%YesYesYes NoNo

80%YesYesYes NoNo

80%YesYesYes NoNo

80%YesYesYes NoNo

Vacuum  Support
Required

Description Drawing

K
SR

S
T

K
SR

C
T

K
SR

C
K

SR
R

C
H

K
SR

R
C

H
D

K
SR

R
C

K
SR

R
C

F
K

SR
R

C
FD

K
SR

S
F

Model
(Image)

FS

SS

SD

C
O

M
P

O
S

IT
E

 D
O

M
E

 T
Y

P
E

FO
R

W
A

R
D

 T
Y

P
E

Holder
or 

Connection Type

Insert Flat Seat Single Type

Bolted Flat Seat Single Type

Insert Flat Seat Single Type

Insert Sloped Seat Single Type

Insert Sloped Seat Double Type

FLOW

FLOW

FLOW

FLOW

FLOW

Size

1/2" ~ 52"
(15A ~ 1300A)

1S~4S
FERRULE

1S~4S
FERRULE

1/2" ~ 12"
(15A ~ 300A)

1/4" ~ 4"
(8A ~ 100A)

1/2" ~ 48"
(15A ~ 1200A)

1/2" ~ 40"
(15A ~ 1000A)

1/2" ~ 40"
(15A ~ 1000A)

1/2" ~ 48"
(15A ~ 1200A)

1/4" ~ 4"
(8A ~ 100A)

Insert Sloped Seat Single Type

Teflon
Seal

Metal
Seal

Insert Sloped Seat Double Type

Insert Flat Seat Single Type

Insert Flat Seat Double Type

Bolted Flat Seat Single Type

Ferrule Connection Type

Ferrule Connection Type

Composite Dome Sloped Seat 
Type

Composite Dome Flat Seat 
Type

Composite Dome Flat Seat 
Type for Flange

Composite Dome Flat Seat
Type for Ferrule

Composite Dome Flat Seat 
Double Acting Type for Ferrule

FLOW

FLOW

FLOW

FLOW

FLOW

Flat Face Flange Type
FLOW

Raised Face Flange Type
FLOW

FLOW

FLOW

FLOW

0.05 ~ 50 kg/㎠

0.3 ~ 15 kg/㎠

0.3 ~ 15 kg/㎠

RUPTURE DISC

INSERT FLAT SINGLE TYPE 0.05 ~ 50 kg/㎠ No 80%
Composite Dome Flat Seat 

Double Acting Type
YesYesYes No

1/2" ~ 48"
(15A ~ 1200A)

FLOW

FLOW

Gas or Vapor Liquid

FS

BF

FS

SS

SD

FD

BF

RF

FF

FERRULE

FERRULE

Max
Operating 

Ratio

5 ~ 700 kg/㎠

15 ~ 1,500 kg/㎠

Set. Pressure

15 ~ 1,500 kg/㎠

0.1 ~ 
30 kg/㎠

1.0 ~ 
560 kg/㎠

0.05 ~ 50 kg/㎠

80%

Forward Dome Scored Type

Forward Dome Tension 
Sloped Seat Type

Forward Dome Tension 
Flat Seat Type

FragmentSpark

Yes

Available Service Phase

YesYes No

No 80%No NoYes Yes

70%No Yes Yes No Yes

70%Yes or No Yes Yes No Yes

No

80%YesYesYes NoNo

80%YesYesYes NoNo

80%YesYesYes NoNo

80%YesYesYes NoNo

Vacuum  Support
Required

Description Drawing

K
SR

S
T

K
SR

C
T

K
SR

C
K

SR
R

C
H

K
SR

R
C

H
D

K
SR

R
C

K
SR

R
C

F
K

SR
R

C
FD

K
SR

S
F

Model
(Image)

FS

SS

SD

C
O

M
P

O
S

IT
E

 D
O

M
E

 T
Y

P
E

FO
R

W
A

R
D

 T
Y

P
E

Holder
or 

Connection Type

Insert Flat Seat Single Type

Bolted Flat Seat Single Type

Insert Flat Seat Single Type

Insert Sloped Seat Single Type

Insert Sloped Seat Double Type

FLOW

FLOW

FLOW

FLOW

FLOW

Size

1/2" ~ 52"
(15A ~ 1300A)

1S~4S
FERRULE

1S~4S
FERRULE

1/2" ~ 12"
(15A ~ 300A)

1/4" ~ 4"
(8A ~ 100A)

1/2" ~ 48"
(15A ~ 1200A)

1/2" ~ 40"
(15A ~ 1000A)

1/2" ~ 40"
(15A ~ 1000A)

1/2" ~ 48"
(15A ~ 1200A)

1/4" ~ 4"
(8A ~ 100A)

Insert Sloped Seat Single Type

Teflon
Seal

Metal
Seal

Insert Sloped Seat Double Type

Insert Flat Seat Single Type

Insert Flat Seat Double Type

Bolted Flat Seat Single Type

Ferrule Connection Type

Ferrule Connection Type

Composite Dome Sloped Seat 
Type

Composite Dome Flat Seat 
Type

Composite Dome Flat Seat 
Type for Flange

Composite Dome Flat Seat
Type for Ferrule

Composite Dome Flat Seat 
Double Acting Type for Ferrule

FLOW

FLOW

FLOW

FLOW

FLOW

Flat Face Flange Type
FLOW

Raised Face Flange Type
FLOW

FLOW

FLOW

FLOW

0.05 ~ 50 kg/㎠

0.3 ~ 15 kg/㎠

0.3 ~ 15 kg/㎠

RUPTURE DISC

INSERT FLAT SINGLE TYPE 0.05 ~ 50 kg/㎠ No 80%
Composite Dome Flat Seat 

Double Acting Type
YesYesYes No

1/2" ~ 48"
(15A ~ 1200A)

FLOW

FLOW
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FLOW

Gas or Vapor Liquid

H

B

RF

FF

FERRULE

H

LVS

LS

LVS

RF

FF

Max
Operating 

Ratio

0.05 ~ 35 kg/㎠

0.05 ~ 35 kg/㎠

Set. Pressure

0.05 ~ 15 kg/㎠

0.05 ~ 15 kg/㎠

0.05 ~ 15 kg/㎠

FragmentSpark
Available Service Phase

Yes NoYes 50%NoYes

Yes NoYes 50%NoYes

Yes NoYes 50%NoYes

Yes NoYes 50%NoYes

Yes NoYes 50%NoYes

Vacuum  Support
Required

Description Drawing
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Holder
or 

Connection Type

FLOW

FLOW

FLOW

FLOW

FLOW

FLOW

FLOW

FLOW

FLOW

FLOW

FLOW

FLOW

FLOW

FLOW

FLOW

FLOW

Composite Flat Type

Composite Flat Type
for Flange

Composite Flat Type 
for Ferrule

Composite Flat Double Acting
Type

Composite Flat Double Acting 
Type for Ferrule

Reverse Dome Knife 
Double Acting Type - LP

Reverse Dome Knife Type
- LP

Composite Flat Type 
for Flange - LP

Insert Flat Seat Single Type 
for RO

Bolted Flat Seat Single Type
for RO

Raised Face Flange Type

Flat Face Flange Type

Ferrule Connection Type

Ferrule Connection Type

Insert Flat Seat Single Type 
for RO

Bolted Flat Seat Single Type 
for RO

Insert Flat Seat Single Type 
for RRL & RRLD 

Insert Flat Seat Single Type 
for RRL & RRLD(Vacuum)

Insert Flat Seat Single Type 
for RRL & RRLD(Vacuum)

Insert Flat Seat Single Type
for RRL & RRLD

Raised Face Flange Type

Flat Face Flange Type

FLOW Yes NoNo 50%NoYes
0.01 ~ 1.0 kg/㎠

(100 ~ 10,000 mmAq)

Yes NoNo 50%NoYes
0.01 ~ 1.0 kg/㎠

(100 ~ 10,000 mmAq)

Yes NoNo 50%NoYes

Size

1/2" ~ 48"
(15A ~ 1200A)

1/4" ~ 4"
(8A ~ 100A)

1/2" ~ 72"
(15A ~ 1800A)

1S~4S
FREEULE

1/2" ~ 48"
(15A ~ 1200A)

1/4" ~ 4"
(8A ~ 100A)

1S~4S
FREEULE

1/2" ~ 10"
(15A ~ 250A)

1/2" ~ 10"
(15A ~ 250A)

4" ~ 32"
(100A ~ 800A)

0.01 ~ 0.15 kg/㎠
(100 ~ 1,500 mmAq)

RUPTURE DISC

Model
(Image)

FLOW

FLOW

Gas or Vapor Liquid

H

B

RF

FF

FERRULE

H

LVS

LS

LVS

RF

FF

Max
Operating 

Ratio

0.05 ~ 35 kg/㎠

0.05 ~ 35 kg/㎠

Set. Pressure

0.05 ~ 15 kg/㎠

0.05 ~ 15 kg/㎠

0.05 ~ 15 kg/㎠

FragmentSpark
Available Service Phase

Yes NoYes 50%NoYes

Yes NoYes 50%NoYes

Yes NoYes 50%NoYes

Yes NoYes 50%NoYes

Yes NoYes 50%NoYes

Vacuum  Support
Required

Description Drawing
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Holder
or 

Connection Type

FLOW

FLOW

FLOW

FLOW

FLOW

FLOW

FLOW

FLOW

FLOW

FLOW

FLOW

FLOW

FLOW

FLOW

FLOW

FLOW

Composite Flat Type

Composite Flat Type
for Flange

Composite Flat Type 
for Ferrule

Composite Flat Double Acting
Type

Composite Flat Double Acting 
Type for Ferrule

Reverse Dome Knife 
Double Acting Type - LP

Reverse Dome Knife Type
- LP

Composite Flat Type 
for Flange - LP

Insert Flat Seat Single Type 
for RO

Bolted Flat Seat Single Type
for RO

Raised Face Flange Type

Flat Face Flange Type

Ferrule Connection Type

Ferrule Connection Type

Insert Flat Seat Single Type 
for RO

Bolted Flat Seat Single Type 
for RO

Insert Flat Seat Single Type 
for RRL & RRLD 

Insert Flat Seat Single Type 
for RRL & RRLD(Vacuum)

Insert Flat Seat Single Type 
for RRL & RRLD(Vacuum)

Insert Flat Seat Single Type
for RRL & RRLD

Raised Face Flange Type

Flat Face Flange Type

FLOW Yes NoNo 50%NoYes
0.01 ~ 1.0 kg/㎠

(100 ~ 10,000 mmAq)

Yes NoNo 50%NoYes
0.01 ~ 1.0 kg/㎠

(100 ~ 10,000 mmAq)

Yes NoNo 50%NoYes

Size

1/2" ~ 48"
(15A ~ 1200A)

1/4" ~ 4"
(8A ~ 100A)

1/2" ~ 72"
(15A ~ 1800A)

1S~4S
FREEULE

1/2" ~ 48"
(15A ~ 1200A)

1/4" ~ 4"
(8A ~ 100A)

1S~4S
FREEULE

1/2" ~ 10"
(15A ~ 250A)

1/2" ~ 10"
(15A ~ 250A)

4" ~ 32"
(100A ~ 800A)

0.01 ~ 0.15 kg/㎠
(100 ~ 1,500 mmAq)

RUPTURE DISC

Model
(Image)

FLOW
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KSRRKP KSRRKU

KSRRKP

KSRRKU

KSRSFV

KSRSFV

KSRSFP KSRSFU

KSRSFP

KSRSFU

KSRSTV

KSRSTV

KSRSTP KSRSTU

KSRSTP

KSRSTU

KSRRCV

KSRRCV KSRRCP KSRRCU

KSRRCP

KSRRCU

KSRRKV

KSRRKV

VCR PLUG UNION

FLOW FLOW FLOW

FLOW

FLOW

FLOW

FLOW

FLOW

FLOW

FLOW FLOW

FLOW

FLOW FLOW FLOW

MFR Standard
Union Connector

Inlet Screwed Male
or Female

Outlet Screwed Male
or Female

MFR Standard
Screwed Connector

Standard VCR
Connector

Inserted between Flange

Inserted between Flange

Inserted between Flange

In/Outlet 
Standard
Connetor

In/Outlet Screwed
Male or Female 
or Weld neck

Gas or Vapor Liquid

Max
Operating 

Ratio
FragmentSpark

Available Service Phase

No

No

No

No

90%No NoYes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

No 90%No NoYes Yes

No 90%

90%

90%

90%

No NoYes Yes

No 90%No NoYes Yes

70%No Yes Yes

70%No

No No

No No

Yes Yes No Yes

No Yes

80%Yes Yes

80%Yes

Yes

Yes Yes

Vacuum  Support
Required

Forward Dome
Scored Type

Forward Dome
Tension Type

Composite
Dome
Flat Seat Type

Reverse Dome
Shear Type

Mono Type

Inverted Type

Double Acting 
Type

Description
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Connection Type
Set. Pressure

4 ~ 50 kg/㎠

0.017 ~ 10 kg/㎠

0.017 ~ 
above 70 kg/㎠

0.017 ~ 0.49 kg/㎠

15 ~ 3,500 kg/㎠

15 ~ 3,500 kg/㎠

1.5 ~ 50 kg/㎠

Size

1/4" ~ 1"
(8A ~ 25A)

1/2" ~ 24"

1/2" ~ 24"

1-1/2" ~ 24"

1/4" ~ 2"
(8A ~ 50A)

1/4" ~ 1"
(8A ~ 25A)

1/4" ~ 2"
(8A ~ 50A)

1/4" ~ 1"
(8A ~ 25A)

1/4" ~ 2"
(8A ~ 50A)

1/4" ~ 1"
(8A ~ 25A)

1/4" ~ 2"
(8A ~ 50A)

Model Model

Image

Drawing

DrawingKSRGM

KSRGM

Image

Drawing

Image

Drawing

Image

Image

Drawing

Drawing

DrawingKSRGI

KSRGI

DrawingKSRGD

KSRGD

RUPTURE DISC

KSWSRV

KSWSRVReverse Dome 
Scored Type

No No No 90%Yes Yes10.5 ~ 355 kg/㎠
1/4" ~ 1"

(8A ~ 25A)

FLOW

KSRRKP KSRRKU

KSRRKP

KSRRKU

KSRSFV

KSRSFV

KSRSFP KSRSFU

KSRSFP

KSRSFU

KSRSTV

KSRSTV

KSRSTP KSRSTU

KSRSTP

KSRSTU

KSRRCV

KSRRCV KSRRCP KSRRCU

KSRRCP

KSRRCU

KSRRKV

KSRRKV

VCR PLUG UNION

FLOW FLOW FLOW

FLOW

FLOW

FLOW

FLOW

FLOW

FLOW

FLOW FLOW

FLOW

FLOW FLOW FLOW

MFR Standard
Union Connector

Inlet Screwed Male
or Female

Outlet Screwed Male
or Female

MFR Standard
Screwed Connector

Standard VCR
Connector

Inserted between Flange

Inserted between Flange

Inserted between Flange

In/Outlet 
Standard
Connetor

In/Outlet Screwed
Male or Female 
or Weld neck

Gas or Vapor Liquid

Max
Operating 

Ratio
FragmentSpark

Available Service Phase

No

No

No

No

90%No NoYes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

No 90%No NoYes Yes

No 90%

90%

90%

90%

No NoYes Yes

No 90%No NoYes Yes

70%No Yes Yes

70%No

No No

No No

Yes Yes No Yes

No Yes

80%Yes Yes

80%Yes

Yes

Yes Yes

Vacuum  Support
Required

Forward Dome
Scored Type

Forward Dome
Tension Type

Composite
Dome
Flat Seat Type

Reverse Dome
Shear Type

Mono Type

Inverted Type

Double Acting 
Type
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Connection Type
Set. Pressure

4 ~ 50 kg/㎠

0.017 ~ 10 kg/㎠

0.017 ~ 
above 70 kg/㎠

0.017 ~ 0.49 kg/㎠

15 ~ 3,500 kg/㎠

15 ~ 3,500 kg/㎠

1.5 ~ 50 kg/㎠

Size

1/4" ~ 1"
(8A ~ 25A)

1/2" ~ 24"

1/2" ~ 24"

1-1/2" ~ 24"

1/4" ~ 2"
(8A ~ 50A)

1/4" ~ 1"
(8A ~ 25A)

1/4" ~ 2"
(8A ~ 50A)

1/4" ~ 1"
(8A ~ 25A)

1/4" ~ 2"
(8A ~ 50A)

1/4" ~ 1"
(8A ~ 25A)

1/4" ~ 2"
(8A ~ 50A)

Model Model

Image

Drawing

DrawingKSRGM

KSRGM

Image

Drawing

Image

Drawing

Image

Image

Drawing

Drawing

DrawingKSRGI

KSRGI

DrawingKSRGD

KSRGD

RUPTURE DISC

KSWSRV

KSWSRVReverse Dome 
Scored Type

No No No 90%Yes Yes10.5 ~ 355 kg/㎠
1/4" ~ 1"

(8A ~ 25A)

FLOW
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Gas or Vapor Liquid

Flat Face Flange Type

FF

50%

Max
Operating 

Ratio

0.01 ~ 0.5 kg/㎠
(100 ~ 5000 mmAq)

0.01 ~ 0.5 kg/㎠
(100 ~ 5000 mmAq)

Set. PressureSize

Round Flat Type 
Round Dome Type

Rectangular Flat Type
Rectangular Dome Type

FragmentSpark

No

Available Service Phase

YesYes No No

50%NoYesYes No No

Vacuum  Support
Required

Max. Φ3600

1500 X 2000 mm

Raised Face Flange Type

Flat Face Flange Type

RF

FF
FLOW

FLOW

FLOW
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KSRPR

KSRPS

Description Connection Type Drawing
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E
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H
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TC
H

Gas or Vapor Liquid

Max
Operating 

Ratio

N / A N / A N / A150 ~ 5000 mmAq

Set. PressureSize

Rupture Rod & Seal Type Standard Flange

FragmentSpark
Available Service Phase

Yes N / A N / A

Vacuum  Support
Required

KSRH

18" ~ 36"
(450A ~ 900A)

FLOW

Description Connection Type Drawing

Gas or Vapor Liquid

Max
Operating 

Ratio

12.5 ~ 8000 mmAq

20 ~ 8000 mmAq

20 ~ 8000 mmAq

Set. PressureSize

Single Operating Type

Pilot Operating Type

Pilot Operating Type

Standard Flange or
Screwed Piping

Standard Flange or
Screwed Piping

Standard Flange or
Screwed Piping

FragmentSpark
Available Service PhaseVacuum  Support

Required

KSBKT

KSBKL

N
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1/2" ~ 2"

1/2" ~ 2"

1" ~ 2"

KSBKS

N / A N / A N / A N / AYes No

N / A N / A N / A N / AYes No

N / A N / A N / A N / AYes No

FLOW FLOW

FLOW FLOW

FLOW FLOW

Description Connection Type Drawing

Model
(Image)

Model
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Model
(Image)
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Gas or Vapor Liquid

Flat Face Flange Type

FF

50%

Max
Operating 

Ratio

0.01 ~ 0.5 kg/㎠
(100 ~ 5000 mmAq)

0.01 ~ 0.5 kg/㎠
(100 ~ 5000 mmAq)

Set. PressureSize

Round Flat Type 
Round Dome Type

Rectangular Flat Type
Rectangular Dome Type

FragmentSpark

No

Available Service Phase

YesYes No No

50%NoYesYes No No

Vacuum  Support
Required

Max. Φ3600

1500 X 2000 mm

Raised Face Flange Type

Flat Face Flange Type

RF

FF
FLOW

FLOW
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KSRPR

KSRPS

Description Connection Type Drawing
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Gas or Vapor Liquid

Max
Operating 

Ratio

N / A N / A N / A150 ~ 5000 mmAq

Set. PressureSize

Rupture Rod & Seal Type Standard Flange

FragmentSpark
Available Service Phase

Yes N / A N / A

Vacuum  Support
Required

KSRH

18" ~ 36"
(450A ~ 900A)

FLOW

Description Connection Type Drawing

Gas or Vapor Liquid

Max
Operating 

Ratio

12.5 ~ 8000 mmAq

20 ~ 8000 mmAq

20 ~ 8000 mmAq

Set. PressureSize

Single Operating Type

Pilot Operating Type

Pilot Operating Type

Standard Flange or
Screwed Piping

Standard Flange or
Screwed Piping

Standard Flange or
Screwed Piping

FragmentSpark
Available Service PhaseVacuum  Support

Required
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1/2" ~ 2"

1/2" ~ 2"

1" ~ 2"

KSBKS

N / A N / A N / A N / AYes No

N / A N / A N / A N / AYes No

N / A N / A N / A N / AYes No
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■ Dome이 Control Disc의 Knife에 전단되면서 파열

■ FDC 표준 Holder에 설치하여 사용

■ Control Disc와 Seal Disc로 구성

■ 외부 충격에 강하므로 취급 용이

■ 정밀한 파열성능과 우수한 신뢰성

■ 역압, 진공, 맥동 조건에 유리

■ Vacuum Support 불필요

■ KSRBKH 모델과 동일하나, 별도의 Holder 없이 Flange에 설치하여 사용

■ Dome이 반전되면서 Disc에 부착된 Knife Ring에 의해 파열되는 전단작동형 구조

■ FDC 표준 Holder에 설치하여 사용

■ Disc와 Knife 일체형

■ KSRR에 비해 취급 용이

■ 역압, 진공, 맥동 조건에 유리

■ Vacuum Support 불필요

■ KSRRK 모델과 동일하나, 별도의 Holder 없이 Ferrule Connection에 설치하여 사용

KSRRK (Reverse Dome Shear Type)

KSRRKF (Reverse Dome Shear Type for Ferrule)

■ Dome이 반전되면서 상부 Holder에 부착된 Knife Blade에 의해 파열되는 반전형 구조

■ FDC 표준 Holder에 설치하여 사용

■ 역압, 진공, 맥동 조건에 유리

■ Vacuum Support 불필요

KSRR (Reverse Dome Knife Type)

KSRBKH (Reverse Dome Buckling Knife Type)

KSRBK (Reverse Dome Buckling Knife Type for Flange)

■ 정밀하게 가공된 Scored Line을 따라 반전되면서 파열되는 도반각인형 구조

■ FDC 표준 Holder에 설치하여 사용

■ 주로 중/고압에 적용

■ 역압, 진공, 맥동 조건에 유리

■ Vacuum Support 불필요

■ KSRSR 모델과 동일하나, 별도의 Holder 없이 Ferrule Connection에 설치하여 사용

KSRSR (Reverse Dome Scored Type)

KSRSRF (Reverse Dome Scored Type for Ferrule)

REVERSE TYPE

KSRR

KSRR
KSRR KSRR

KSRBKH

KSRSR

KSRSR

KSRSR
KSRSR KSRSR

KSRBKH

KSRBKH KSRBKH

KSRRK

KSRRK

KSRRK KSRRK
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FORWARD TYPE COMPOSITE DOME TYPE

■ Top Disc에 가공된 Slit 부분에 의해 파열되는 복합형/돔형 구조 
■ FDC 표준 Holder에 설치하여 사용
■ Top Disc와 Seal Disc, Vacuum Disc로 구성
■ Liquid 또는 Steam Media 환경에 적합
■ Seal Disc 재질로 Teflon을 사용할 경우 고온에 취약
■ 역압, 진공, 맥동 조건에 유리
■ 필요시 Vacuum Support 적용 가능

■ KSRRCH 모델과 동일하나, 양방향의 파열압력을 
   서로 다르게 설정 가능

■ KSRRCH 모델과 동일하나, 별도의 Holder 없이 
   Ferrule Connection에 설치하여 사용

■ KSRRCF 모델과 동일하나, 양방향의 파열압력을 
  서로 다르게 설정 가능

KSRRCFD (Composite Dome Flat Seat Double Acting Type for Ferrule)

KSRRCH (Composite Dome Flat Seat Type)

■ KSRRCH 모델과 동일하나, 별도의 Holder 없이 
   Flange에 설치하여 사용 

KSRRC (Composite Dome Flat Seat Type for Flange)

KSRRCHD (Composite Dome Flat Seat Double Acting Type)

KSRRCF (Composite Dome Flat Seat Type for Ferrule)

■ 정밀하게 가공된 Scored Damage가 Tension에 의해 파열되는 도반각인형 구조

■ FDC 표준 Holder에 설치하여 사용

■ 주로 고압에 적용

■ 역압, 진공, 맥동 조건에 유리

■ Vacuum Support 불필요

KSRSF (Forward Dome Scored Type)
■ Top Disc에 가공된 Slit 부분에 의해 파열되는 복합형/돔형 구조 

■ FDC 표준 Holder에 설치하여 사용

■ Top Disc와 Seal Disc, Vacuum Disc로 구성

■ Liquid 또는 Steam Media 환경에 적합

■ Seal Disc 재질로 Teflon을 사용할 경우 고온에 취약

■ 역압, 진공, 맥동 조건에 유리

■ 필요시 Vacuum Support 적용 가능

KSRC (Composite Dome Sloped Seat Type)

KSRSF

KSRSF

■ Disc가 압력의 작용으로 Tension에 의해 파열되는 구조 

■ FDC 표준 Holder에 설치하여 사용

■ 정밀한 파열성능과 우수한 신뢰성

■ 주로 고압, 초 고압에 적용

■ KSRST 모델과 동일하나, Disc Seat 구조가 Sloped Type

■ Top Disc와 Support Disc, Guide Ring으로 구성

■ 역압, 맥동 조건에 적합

KSRCT (Forward Dome Tension Sloped Seat Type)

KSRST (Forward Dome Tension Flat Seat Type)

KSRST

KSRST

KSRST KSRST

KSRCT

KSRCT

KSRSF KSRSF

KSRC

KSRC

KSRRCH

KSRRC

KSRRCF

KSRRCFD

KSRC KSRC

KSRRCH

KSRRCH

KSRRC
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■ KSRRKV / KSRRKP / KSRRKU (Reverse Dome Shear Type for VCR/PLUG/UNION)

   - Top Disc에 가공된 Slit 부분에 의해 파열되는 복합형/돔형 구조 

■ KSRSFV / KSRSFP / KSRSFU (Forward Dome Scored Type for VCR/PLUG/UNION)

   - KSRSF 모델을 Fitting Connection에 사용

■ KSRSTV / KSRSTP / KSRSTU (Forward Dome Tension Type for VCR/PLUG/UNION)

   - KSRST 모델을 Fitting Connection에 사용 

■ KSRRCV / KSRRCP / KSRRCU (Composite Dome Shear Type for VCR/PLUG/UNION)

   - KSRRC 모델을 Fitting Connection에 사용

■ KSWSRV  (Reverse Dome Scored Welding Type for VCR)
   - KSRSR 모델을 Fitting Connection에 사용

■ 설정압력이 최소 100mmAq까지의 초 미압용으로 사용 

■ Dome이 반전되면서 Holder에 부착된 Knife Blade에 의해 파열되는 반전형 구조

■ FDC 표준 Holder에 설치하여 사용

■ Support Disc와 Disc Seal, Vacuum Support로 구성

■ KSRRL 모델과 동일하나, 양방향의 파열압력을 서로 다르게 설정 가능

■ 설정압력이 최소 100mmAq까지의 초 미압용으로 사용 

■ Setting Disc에 가공된 Slit 부분에 의해 파열되는 복합형/평면형 구조

■ 별도의 Holder 없이 Flange에 설치하여 사용

■ Top Disc와 Setting Disc, Seal Disc, Vacuum Disc로 구성

■ Seal Disc 재질로 Teflon을 사용할 경우 고온에 취약

KSRRL (Reverse Dome Knife Type - LP)

KSRRLD (Reverse Dome Knife Double Acting Type - LP)

KSROL (Composite Flat Type for Flange - LP)

COMPOSITE FLAT TYPE ULTRA LOW PRESSURE TYPE

FITTING CONNECTION TYPE

■ Top Disc에 가공된 Slit 부분에 의해 파열되는 복합형/평면형 구조 

■ FDC 표준 Holder에 설치하여 사용

■ Top Disc와 Seal Disc, Vacuum Disc로 구성

■ Seal Disc 재질로 Teflon을 사용할 경우 고온에 취약

■ 맥동 조건에 취약

■ 필요시 Vacuum Support 적용 가능

■ KSROH 모델과 동일하나, 별도의 Holder 없이 Flange에 설치하여 사용

KSRO (Composite Flat Type for Flange)

■ KSROH 모델과 동일하나, 별도의 Holder 없이 Ferrule Connection에 설치하여 사용

KSROF (Composite Flat Type for Ferrule)

■ KSROF 모델과 동일하나, 양방향의 파열압력을 서로 다르게 설정 가능

KSROFD (Composite Flat Double Acting Type for Ferrule)

■ KSROH 모델과 동일하나, 양방향의 파열압력을 서로 다르게 설정 가능

KSROHD (Composite Flat Double Acting Type)

KSROH (Composite Flat Type)

KSROH

KSROL

KSRRL

VCR

PLUG

PLUG UNION

UNION

KSROH

KSRO

KSROH

KSROF

KSROF

KSROHD

KSROFD

KSRO

VCR
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FDC’S RUPTURE DISC ASSEMBLY FOR FLANGE FDC’S RUPTURE DISC ASSEMBLY FOR FLANGE
HOLDER  DESCRIPTION

HOLDER TYPE IMAGE  FLANGE 
FACING

ASSEMBLY 
TYPE FEATURES

PRE 
ASSEMBLY TYPE

PRE 
ASSEMBLY TYPE

SEMI
PRE TORQUE

TYPE

PRE
 TORQUE

TYPE

Side
Link
Plate

Pre
Assembly

Bolt

Pre
Torque

Bolt

Pre
Torque

Bolt

R.F
F.F

R.F
F.F

R.F
F.F
RJT
T.G
Male & 
Female 
Type

R.F
F.F
RJT
T.G
Male & 
Female 
Type

FDC 표준 사양

Tightening : Stud Bolt / 

Nut의 체결력

Simple Design & Low Cost

FDC 표준 사양

Tightening : Stud Bolt / 

Nut의 체결력

Simple Design & Low Cost

FDC 표준 사양

Self Tightening

Reasonable Cost

FDC 표준 사양

Self Tightening

High Cost

HOLDER DIMENSION TABLE

SIZE ΦA ΦB H

INCH DN FS/KS/SS/H BFS JIS 5K JIS 10K JIS 20K ANSI
150 #

ANSI
300 #

ANSI
600 #

FS KS SS BFS H

1/2" 15 15 - Φ48 Φ55 Φ55 Φ45 Φ51 Φ51 45 45 45 - 45

3/4" 20 20 34.5 Φ53 Φ60 Φ60 Φ54 Φ64 Φ64 45 45 45 45 45

1" 25 25 34.5 Φ63 Φ71 Φ71 Φ64 Φ70 Φ70 45 45 45 45 45

1 1/4" 32 32 - Φ75 Φ81 Φ81 Φ73 Φ79 Φ79 45 45 45 45 45

1 1/2" 40 40 49.1 Φ80 Φ86 Φ86 Φ83 Φ93 Φ93 45 45 45 45 45

2 50 50 61.1 Φ90 Φ101 Φ101 Φ102 Φ108 Φ108 50 50 45 50 45

2 1/2" 65 65 77.1 Φ115 Φ121 Φ121 Φ121 Φ128 Φ128 55 55 50 55 45

3" 80 80 90 Φ126 Φ131 Φ137 Φ134 Φ146 Φ146 60 60 50 60 45

4" 100 100 115.4 Φ146 Φ156 Φ162 Φ172 Φ178 Φ189 65 65 50 65 45

5" 125 125 - Φ181 Φ187 Φ200 Φ194 Φ213 Φ238 75 75 - - 45

6" 150 150 166.6 Φ211 Φ217 Φ235 Φ220 Φ248 Φ263 75 75 50 75 45

8" 200 200 218 Φ257 Φ267 Φ280 Φ276 Φ304 Φ317 90 90 60 90 45

10" 250 250 - Φ322 Φ330 Φ353 Φ338 Φ358 Φ397 110 110 60 - 45

12" 300 300 - Φ367 Φ375 Φ403 Φ408 Φ419 Φ454 130 130 80 - 45

14" 350 350 - Φ410 Φ420 Φ447 Φ447 Φ482 Φ488 130 130 90 - -

16" 400 400 - Φ470 Φ483 Φ507 Φ510 Φ536 Φ561 160 160 90 - -

18" 450 450 - Φ530 Φ538 Φ572 Φ546 Φ593 Φ609 180 180 100 - -

20" 500 500 - Φ580 Φ593 Φ627 Φ603 Φ651 Φ679 205 205 100 - -

24" 600 600 - Φ688 Φ697 Φ731 Φ714.5 Φ770.8 Φ787.2 235 235 150 - -

HOLDER

APPLICABLE
RUPTURE DISC

FS TYPE KS TYPE H TYPE SS TYPE BFS TYPE

KSRRK
KSRSR
KSRSF
KSRST

KSRRCH(D)

KSRR KSROH(D) KSRBKHKSRC
KSRCT

The Rupture Disc assembly installed on the flanges

The Rupture Disc assembly without the flanges

ØA

ØB

H

ØA

ØB

H

ØA

ØB

H

ØA

ØB

H

ØA

ØB

H
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GRAPHITE DISC

■ 페놀수지가 주입된 흑연 으로 제작

■ 설치와 유지가 용이

■ 별도의 Holder 없이 규격 플랜지 사이에 직접 설치

■ 부식 저항에 뛰어남

GRAPHITE DISC 특징 

■ 낮은 파열압력과 중간 파열압력에 유리

■ 내경 가공을 한측이 유체에 접촉

■ Vacuum 운전조건의경우, 25psig 이하 파열압력에 대해 Vacuum support 적용 가능

■ 221℃ 이상 371℃ 까지의 서비스에 대해 필요한 특수 표면처리 및 Gasket을 제공   

■ 170℃ 이상의 온도에 외경 보강링이 요구되어짐

KSRGM

■ 높은 파열압력에 유리

■ DISK의 평면이 유체에 접촉

■ 170℃ 이상의 온도에 외경 보강링이 요구되어짐

■ 내부식성을 높이기 위해 선택적인 TFE liner 적용가능

KSRGI

■ 양방향의 파열압력을 서로 다르게 설정가능(Double Acting Type)

■ 내부식성을 높이기 위해 선택적인 liner 적용 가능

■ 170℃ 이상의 온도에 Armor 요구되어짐

KSRGD

Specification

GRAPHITE DISC 

구   분 KSRGM KSRGI KSRGD
Standard ASME Code sec Ⅷ KS B ISO 4126, API RP520, KOSHA CODE, FDC standard

Size 1/2" ~ 24" 1-1/2" ~ 24"

Set. Pressure 0.017 ~ 10 kg/cm² 0.017 ~ above 70 kg/cm² 0.017 ~ 0.49 kg/cm²

Temperature -179 ~ 371 ℃ -179 ~ 221℃

Material Graphite

Fragment Yes

Process Media Gas, Vapor, Liquid

Max. Operating Ratio 90%

Spark NO

Option
Flouropolymer sintered,
Vacuum Support, Insulation,
Armor, Gasket, 

Flouropolymer sintered,
Armor, Liner, External Type
Vacuum Support, Gasket

Flouropolymer sintered,
Armor, Liner, Gasket

KSRGD

Contact FDC for Set. Pressure details corresponding to each size

KSRGM

KSRGI

BURST SENSOR
   

KSBS-A

■ Electrical Specifications

     (Material with 1.5 meter extension cable)

Ui Ii Pi Ci Li

25.5 V 90 mA 0.63 W 0.01 nF 1.66 μH 

■ Electrical Specifications

     (Material with 1.5 meter extension cable)

Ui Ii Pi Ci Li

25.5 V 90 mA 0.63 W 0.01 nF 1.66 μH 

KSBS-B

KSBS-C

   Electrical Specifications
   (Material with 1.5 meter extension cable)

Ui Ii Pi Ci Li

25.5 V 90 mA 0.63 W 0.02 nF 1.24 μH 

KSBS-A

GAS II 2G EX ib IIC T6 Gb
DUST II 2D EX ib IIIC T135℃ Db

GAS II 2G EX ib IIC T6 Gb
DUST II 2D EX ib IIIC T135℃ Db

KSBS-C

GAS II 2G EX ib IIC T6 Gb
DUST II 2D EX ib IIIC T135℃ Db

■ Burst sensor [KSBS-A] 는 Rupture disk Holder 상부에 설치되어 Normal on 상태로

   신호를 유지하다가 Tank 또는 배관 내에 규정된 압력이 초과되어 Rupture disk가 파열될때 

   Senser film이 끊겨 신호가 off 되면 별도의 모니터링 기기 또는 DCS기기에서 알수 있도록 

   사용하는 Rupture disc용 파열감지 센서

■ Burst sensor [KSBS-A]는 Rupture Disc의 Model에 따라 "일체형과 분리형"으로 제작된다.

■ Burst sensor [KSBS-B] 는 Rupture disk에 일체형으로 설치된 Burst Sensor로 

    Rupture disk에 부착된 상태에서 Normal on 상태로 신호를 유지하다가 Tank 또는 

    배관내에 규정된 압력이 초과되어 Rupture disk가 파열될때 Senser film이 끊겨 

    신호가 off 되어 별도의 모니터링 기기에서 또는 DCS기기에서 알수 있도록 사용하는 

    Rupture disc용 파열감지 센서 

■ Burst sensor [KSBS-C] 는 Rupture disc에 일체형으로 설치된 케이블형의 Burst

sensor로 Rupture disc에 부착된 상태로 설치되어 Normal on상태로 신호를 유지하다

가 Tank 또는 배관 내에 규정된 압력이 초과 되어 Rupture disc가 파열될때 cable

임의의 단선 포인트가 끊겨 신호가 off되어 별도의 모니터링 기기 또는 DCS기기에서

알수있도록 사용하는 Rupture disc용 파열감지 센서



 

ACCESSORY

 압력 게이지Pressure Gauge(P/G)

 압력 스위치Pressure Switch(P/S) 

 Rupture Disc와 배출 측의 안전밸브 사이에 대기 상태를 유지시키기 위한 일종의 Check ValveExcess Flow Valve(E.F.V) 

 P/G, P/S, E.F.V 설치를 위한 FittingNipple, Tee, Plug, Reducer 

 In/Out Flange 체결용 Bolt & NutStud Bolt & Nut  

 In/Out Flange에 용접하여 Rupture Disc 설치 공간 확보 (유지보수용)Jack Screw   

In/Out Flange 접합면의 SealingGasket   

 Sensor Disc의 Shield Cable 연결용 Terminal BoxJunction Box   

 중량품의 취급을 위해 호칭지름 8인치 이상의 상부 Holder에 설치Eye Bolt   

 Rupture Disc의 파열 여부를 확인하기 위한 Sensor용 Disc로서 Shield Cable과 함께 공급 (Type - 일체형, 분리형)Sensor Disc    

 하부 Holder에 설치하는‘J’모양의 고리J-Hook    

 대기에 직접 노출되는 Rupture Disc의 상부에 설치하여 외부 이물질이나 우천 시 빗물 유입을 방지하여 Rupture Disc를 보호Rain Hood     

 Cerak Wool이나 Aerogel과 같은 단열재를 Rupture Disc 전단에 설치하며, 약 300~400℃ 이상의 고온을 감소시키는 기능Heat Shield      

Rain HoodJunction BoxSensor DiscJack Screw

Stud Bolt & Nut Eye Bolt J-HookGasket

Rupture Disc Ass’y
with P/G & E.F.V & Fitting ReducerE.F.VP/G P/S

-  적용설비 : Silo, Bag Filter, RTO, Bucket Elevator, Duct, Hopper, etc.

-  사용유체 : Dust, Gas, Powder, Mixture

-  Code : NFPA 68, KOSHA CODE

-  장점   ■ 저압에서의 즉각적인 작동 및 압력 경감

             ■ 팽창가스에 의한 손상을 최소화하기 위한 빠른 개방

             ■ 누설방지 및 파편 조각이 발생하지 않는 설계

             ■ 용이한 교체작업 및 저렴한 유지비용

             ■ 용기의 사이즈와 내용물의 종류에 따라 제품의 수량 
                및 설치 위치를 임의로 선정 가능

Explosion Panel 특징  

■ 가스, Power, 분진, 기타 혼합물 등이 점화원에 의한 발화로 인해 폭발(Detonation)로 확산되기

   전인 폭연(Deflagration) 과정에서 내부에 발생한 압력과 화염 등을 순간적으로 방출시켜 설비의 

   손상을 방지하기 위한 안전장치

Explosion Panel 소개  

EXPLOSION PANEL
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KSRPR(Dome Type)

KSRPS(Dome Type)

KSRPR(Flat Type)

KSRPS(Flat Type)

Flange

Gasket

Explosion Panel

Gasket

Chamber



N2 BLANKETING SYSTEM

설치 - Layout

Flow Capacity (정격 유량)

■ Tank의 상부 공간 내에 불활성 가스인 N2 Gas를 공급하면서 일정한 압력상태를 유지할 수 
   있도록 조절하는 장치 

N2 Blanketing System (질소봉입장치)의 정의 

■ KSBKL(소용량) 

■ KSBKT(대용량)

■ KSBKS(초 대용량)

Type

■ Tank 내의 Vapor 형성을 최소화하여 제품의 증발손실 감소 

■ Tank 내의 Vapor 공간에 산소 등 유해 가스성분 발생을 억제하여 폭발요인을 제거

■ 외부로부터의 불필요한 습기, 공기의 유입을 차단하여 제품의 손상 방지

■ 정전기에 의한 Spark 발생을 억제하여 폭발 방지

■ 제품의 Discharging 시간을 단축시켜 제품 이송률 향상

■ Tank 내의 진공 발생을 억제하여 Tank의 변형 방지

N2 Gas의 기능

Model

KSBKL

KSBKT

KSBKS

1 barg

64.7

240.6

871.3

2 barg

105.2

367.4

1316.9

3 barg

145.2

493.6

1650.9

4 barg

184.7

493.6

1891.8

5 barg

223.6

744.6

2058

6 barg

262

869.4

2168

7 barg

299.8

993.9

2240.3

Inlet Pressure

[단위 : N㎥/h]

KSBKL

KSBKT

KSBKS

MIN. 2m

RAGULATOR

STORAGE TANK

SENSING LINE(1/2")

N2 SUPPLY LINE

MIN. 2m

RAGULATOR

STORAGE TANK

SENSING LINE(1/2")

N2 SUPPLY LINE

MIN. 2m

STORAGE TANK

SENSING LINE(1/2")

N2 SUPPLY LINE

RAGULATOR
(Option)

< KSBKL >

< KSBKS >

< KSBKT >

EMERGENCY RELIEF HATCH - KSRH

■ 저장 용기 내부압력이 증가하여 허용운전압력 이상의 과압이 발생하면 Tension Rod가 
   파열되어 Cover가 개방되면서 내부압력을 외부로 배출시키는 장치 

■ 일반적인 Emergency Venting Device와는 달리 Tension Rod에 의해 요구 압력을
   Setting하며, Sealing Diaphragm을 사용하므로 기존의 Weight type, Oil Seal Type, 
   Spring Type 등에 비해 Sealing능력이 우수하다.

■ 또한 Oil Seal Type의 경우 온도변화에 따른 Oil의 점도차이로 인해 Setting Pressure가    
   일정하지 않아 신뢰성이 다소 떨어지나 본 장치는 Tension Rod 특성을 이용하므로
   Setting Pressure에 대한 신뢰성이 높다

EMERGENCY RELIEF HATCH - KSRH

■ Sealing 성능이 우수하여 Leakage 발생이 없다

■ Sealing용 Diaphragm이 내장되어 있다.

■ 주로, LNG 선박, 육상용 Tank 등에 적용한다.

■ 특수 설계된 Tension Rod를 사용하므로 Setting Pressure에 대한 신뢰도가 높다.

■ 낮은 압력의 Setting이 가능하다.

■ 파열 후 일부 부품만 교체하여 재 Setting이 가능하므로 유지보수 비용이 저렴하다.

특징
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FDC NETWORK

아랍에미레이트

이란

쿠웨이트
한국

러시아

대만태국

싱가포르
인도네시아

호주

브라질

U.A.E. Agent 
(Gulf Commercial Group Engineering Services)
TEL. +971-2-6440876
E-mail : Sales@gcg-es.com

Australia Agent (CMC Technologies)

TEL. +61-2-9669-4000 
E-mail : carpis@cmctechnologies.com.au

Indonesia Agent (PT.CB Enterprise)

TEL. +62-231-2030358
E-mail : bosstasko@hotmail.com

Iran Agent (Damoon)

TEL. +98-21-860-37-157
E-mail : jabbari@damoon-co.com

Russia Agent (IRIMEX)

TEL. +7-495-783-60-73
E-mail : adedkovskaya@irimex.ru

Brazil Agent (Staubfel Group)

TEL. +55-11-3379-0977
E-mail : edmilson.pecosqui@staubfel.com

Thailand Agent (UAC Global)

TEL. +66-2-936-1701
E-mail : kitti@uac.co.th

대구 Agent
대구광역시 북구 산격2동 1629 산업용재관 25동-26호
TEL. 053-604-1400 / FAX. 053-604-1405
E-mail : byun3860@naver.com

서울 Agent
경기도 남양주시 별내중앙로 36-19
TEL. 031-514-9311 / FAX. 031-529-9313
E-mail : fine0117@nate.com

울산 Agent
울산광역시 남구 갈밭로24(삼산동) 산업공구월드 501호
TEL. 055-267-9002 / FAX. 055-267-9005
E-mail : kopro@kopro.co.kr

중부 Agent
대전광역시 서구 관저북로 80
TEL. 042-541-8988 / FAX. 042-367-8989
E-mail : jhkim@junplant.com

호남 Agent
전라남도 여수시 무선로 249-7(화장동)
TEL. 061-691-9223 / FAX. 061-691-9224
E-mail : power5950@hanmail.net

Kuwait Agent (Arabi Enertech K.S.C)

TEL. +965-23986083 
E-mail : enertech@arabienertech.com

■ 본사 및 제1공장
경상남도 김해시 주촌면 서부로 1293번길 99
TEL. 055-337-0852 / FAX. 055-337-0858
E-mail : finedisc@finedisc.co.kr

■ 제 2공장
경남 김해시 주촌면 서부로 1499번길 82-2

서울 Agent

울산 Agent

호남 Agent

대구 Agent

FDC

중부 Agent

www.finedisc.co.kr

www.finedisc.co.kr
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